
SURJET À 3 FILS (RÉGULIER) SURJET À 3 FILS (LARGE)

OURLET ÉTROIT OURLET PICOT OURLET ROULOTTÉ

SURJET À 4 FILS SURJET DÉCORATIF

www.janome.ca

FA4
FINITION DE CONFIANCE



CARACTÉRISTIQUES
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SURJETEUSE
•  Convertible en 2, 3 et 4 fils

•  Cadrans de tension encastrés

•  Vitesse jusqu'à 1300 ppm

•  Tableau d'enfilage facile à suivre

•  Guides-fils codés en couleur

•  Largeur de coupe réglable  
de 3.1, 7.3mm

•  Ration différentiel: 0.5 à 2.25

•  Cadran de réglage d'entraînement

•  Réglage du différentiel

•  Changement rapide pour l'ourlet 
roulotté

•  Couteau supérieur rétractable

•  Pieds encliquetables

•  Pression du pied réglable

•  Dispositif de relâchement de la tension

•  Coupe-fil latéral

•  Longueur de point: 1 à 5mm

• Base pleine convertible en bras libre

•  Pédale

•  Porte-bobines

•  Boîte à charpie et d'accessoires

•  Poignée de transport

ACCESSOIRES STANDARDS
Jeu d'aiguilles, enfileur d'aiguille,  
4 cônes de fil de départ, épandeur  
pour 2 fils, couteau supérieur,  
tournevis (petit et moyen),  
pince, filets, reteneurs de fuseau,  
brosse de nettoyage, clé,  
manuel de l'utilisateur

BASE PLEINE CONVERTIBLE  
EN BRAS LIBRE

TABLEAU D'ENFILAGE  
FACILE À SUIVRE

BOUCLEUR INFÉRIEUR  
FACILE D'ACCÈS

CADRANS DE RÉGLAGE 
PRATIQUES


