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TENSION DU FIL RÉGLABLE ENFILEUR FACILE INTÉGRÉ ÉCRAN DEL AVEC TOUCHES 
FACILES DE NAVIGATION

VARIÉTÉ DE POINTS

• Machine à coudre informatisée

•  Nombre de points: 30

•  Boutonnière mémorisée

•  Écran lumineux DEL avec touches faciles 
de navigation

•  Griffe d'entraînement en 4 pièces

•  Vitesse maximale de couture: 820 ppm

•  Largeur maximale du point: 5 mm

•  Longueur maximale du point: 4 mm

• Base pleine se transforme en bras libre

•  Dépôt de la bobine en surface

• Enfileur d'aiguille intégré

•  Coupe-fil intégré (logé sur le couvercle 
latéral)

•  Débrayage automatique du bobineur

•  Tension du fil réglable

•  Fonction d'arrêt haut/bas de l'aiguille

•  Touche marche-arrière pratique

•  Cadre interne en aluminium moulé sous 
pression

•  Poids: 5 kg (11.02 lbs)

•  Poignée de transport

ACCESSOIRES STANDARDS

•  Pieds: zigzag, pour fermeture à glissière, 
pour points satin, coulissant pour 
boutonnière en 1 étape

•  Ensemble d'aiguilles et porte fuseau

•  Reteneur de fuseau (grand et petit)

•  Pédale

•  Livre d'instruction

•  Guide de démarrage rapide

•  Housse de protection
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