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Continental M6

Une machine à coudre élégante pour les couturières sophistiquées et avisées. 

Conçue pour les couturières exigeantes. La Continental M6 possède toutes les caractéristiques 
et les avantages essentiels de la plateforme Continental sans les extras somptueux. Le plateau en 
fonte d'aluminium complètement lisse sans aspérité de 17,8'' constitue la base et les applications 
ainsi que les 400 points  de couture intégrés fournissent les motifs décoratifs nécessaires pour 

réaliser votre prochain projet étonnant et astucieux.

Polyvalence haut de gamme



Continental M6

CARACTÉRISTIQUES
•  400 points intégrés, comprenant 3 polices 

et des majuscules de 9 mm

•  Vitesse de couture maximale: 1,300 ppm

•  Largeur de point maximale: 9 mm

•  Longueur de point maximale: 5 mm

•  12 boutonnières à capteur, 1 automatique

•   Écran tactile de 7'' avec stylet (15 
langues)

•  13,5'' à droite de l'aiguille

•  Applications de couture avec support 
intégré

•  Griffe d'alimentation en 7 pièces

•  91 positions d'aiguille

•  Enfileur d'aiguille #2 amélioré

•  Pieds-de-biche encliquetables

•  Crochet complètement rotatif à 
chargement par le haut

•  Surélévation du pied de biche

•  Conversion clic clac de la plaque d'aiguille

•  Marquages avancés des plaques d'aiguille

•  Plateau en aluminium de 17,81'' sans 
aspérité

•  Éclairage LED lumineux (4 emplacements)

•  Minuterie de mise hors tension 
automatique

•  Capteur d'abaissement de la griffe

•  Coupe-fil automatique

•  Curseur de contrôle de vitesse

•  Touches de commande: marche/arrêt, 
point d'arrêt, coupe-fil automatique 
marche arrière facile, aiguille haute/basse 
(mémorisée), levée automatique du pied 
presseur

•  Assistant pour blocs de quilting

•  Logiciel créateur de points Stitch 
Composer

•  Système de tension automatique

•  Fonctions: fuselage, sélection des motifs, 
mise en miroir, mode travail à la règle, 
zigzag variable avec genouillère en option

•  Réglage de l'aiguille double

•  Plaque d'aiguille easy-set

•  Support à fil double

•  Moteur indépendant pour l'embobinage

•  Capteur de fil de canette faible

•  Port du coupe-fil à distance

•  Port pour clé USB

•  AcuFeed Flex (compatible)

ACCESSOIRES 
•  Pied zigzag A, pied surjet M, pied pour 

ourlet roulé D (3mm), pied fermeture à 
glissière E, pied satin F, pied satin à bout 
ouvert F2, pied ourlet invisible G, pied 
1/4'' O avec guide, pied 1/4'' O sans guide, 
pied à repriser à bout fermé PD-H, pied à 
repriser à bout ouvert PD-H, piquage en 
mouvements libres (pied fermé QC, pied 
ouvert QO, pied zigzag QV), pied zigzag 
variable QZ, pied pour travail à la règle 
QR, pied pour boutonnière automatique 
R avec plaque stabilisatrice, pied pour 
bouton T. 

•  Plaque d'aiguille pour point droit

•  Pédale

•  Housse semi-rigide

•  Livre d'instructions

Accessoires optionnels
Mallette d'accessoires, pied pour fermeture 
à glissière invisible Z, pied à double 
entraînement AD (double), plaque d'aiguille 
professionnelle HP, pieds HP et HP2, guide-
tissu, genouillère, table de rallonge extra 
large, coupe-fil à distance.
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* La Continental M6 N'EST PAS COMPATIBLE avec le système  A.S.R. (régulateur de point précis)

ENFILEUR D'AIGUILLE #2 
AMÉLIORÉ

ÉCRAN TACTILE DE 7'' 
ET STYLET

PÉNÉTRATION PUISSANTE POUR 
TISSUS ÉPAIS

SUPPORT  
À FIL DOUBLE

DES RÉSULTATS HAUTE DÉFINITION

13.7"


