
SEWIST 725S



 PLAQUE D'AIGUILLE BREVETÉE 
AVEC MARQUAGE

ACCÈS FACILE AU CADRAN DE 
PRESSION DU PIED

25 POINTS INCLUANT UNE 
BOUTONNIÈRE EN UNE ÉTAPE

PRATIQUES BOUTONS DE 
CONTRÒLE DES POINTS

•  Nombre de points: 25

•  Boutonnière une étape

•  Largeur maximale du point: 5mm

•  Longueur maximale du point:  
jusqu'à 4 mm

•  Vitesse maximale de couture: 820 ppm

•  Réglage de la pression du pied

•  Surélévation du pied presseur

•  Escamotage de la griffe d'entraînement

•  Enfileur d'aiguille intégré

•  Débrayage automatique du bobineur

•  Éclairage lumineux DEL

•  Griffe d'entraînement en 4 pièces

•  Plaque d'aiguille brevetée avec 
marquage pour une couture de précision

•  Levier marche arrière pratique

•  Cadre interne rigide moulé en aluminium

•  Poignée de transport

ACCESSOIRES STANDARDS

•  Pieds: zigzag, surjet, fermeture à 
glissière, ourlet invisible, boutonnière 
automatique R

•  Barre guide pour piquage

•  3 x bobines de plastique Janome

•  Ensemble d'aiguilles

•  Porte fuseau supplémentaire

•  Reteneur de fuseau (grand et petit)

•  Pédale

•  Manuel d'instruction

•  Couvercle rigide
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